
Macchina automatica ad alta 
velocità per la produzione di 
anellini sciolti per
catena corda. 

Automatic high speed
machine for the production of 
single links for rope chain. 

Chain Making Machines, special equipment and tools for jewellery industry.

\MVA3

MACCHINA AD ALTA VELOCITÀ.
High speed machine.

FORMA MAGLIA
PERFETTAMENTE TONDA CON 
FILI DI DIVERSE FORME.
Perfectly round link with wires of 
different shapes.

POSSIBBILITÀ DI PRODUZIONE 
CATENA VUOTA.
Optio for hollow chain production.



La macchina realizza anelli singoli di varie forme con fili tondi, quadrati, 
semitondi ecc. 
Gli anelli piccoli fino a filo 0.60 mm  vengono formati e battuti in macchina, 
gli anelli grandi a partire da filo 0.70 mm vengono formati e coniati con 
precisione micrometrica.

La MVA3 è completa di:
- pannello touch screen multi lingua con comandi ed allarmi di diagnostica
-	 svolgitore	filo	elettronico
- gruppo spina e facons
-	 certificazione	CE

The machine produce single links of different shapes with wires round, 
square, half round etc.
Small links till wire 0.60 mm are shaped and hammered in the machine.
Big links from wire 0.70 mm are shaped and coined with high accuracy.

MVA3 is provided of:
- multi language touch screen panel with machine controls and diagnostic alarms
- electronic wire feeder
- pin unit with jaws
-	 CE	certification
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3Macchina automatica alta velocità per la produzione di anellini sciolti per catena corda. 
Automatic high speed machine for the production of single links for rope chain. 
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Dettagli tecnici/Technical data CRD

Dimensioni filo/Wire dimension 0,30 - 1,30 mm

Prod. maglie/min./Output rpm - links 140 - 200

 Voltaggio/Voltage 220 V/50-60 Hz -  Potenza/Power headed 0,75 kW - Peso netto/lordo/Net/Gross weight 245/350 kg - Ingombro/Overall dimensions 95x65x135 cm




